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szerokość wg planu sytuacyjnego
 PAS RUCHU

PRZEKRÓJ DROGOWY

szerokość wg planu sytuacyjnego
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zgodnie z planem sytuacyjnym
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szer. wg planu sytuacyjnego

CHODNIK

szerokość min.0,38m
OPASKA GRUNTOWA

2%

ANALOGICZNIE PO STRONIE LEWEJ

Konstrukcja nawierzchni drogi

Zasypka konstrukcyjna Is=0.98

Przewód z HDPE Ø wg zestawienia

Podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 10 cm, Is ≥ 0,98

Fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 30 cm, Is ≥ 0,98

szerokość wg planu sytuacyjnego
POBOCZE

Bariera drogowa min. N2 W3 A
Lokalizacja bariery wg planu sytuacyjnego

gurt C15/20
0.30m

min. 0.80m

gurt C15/20

gurt C15/20gurt C15/20

1.
00

m
1.

00
m

1.
00

m

1.00m

Ø
w

g 
ze

st
aw

ie
ni

a

0.30m

min. 0.80m

długość rury wg zestawienia

~1.00m~1.00m

i %
wg zestawienia

rz. wylot
rz. wlot

pr
oj

. o
ś 

Pobocze gruntow
e

O
ś d

rogi

Pas ruchu

Kraw
ęd

ź/Pobocze utw
ard

zone

C
hod

nik

wg ze
sta

wienia

Bariera drogowa min. N2 W3 A
Lokalizacja bariery wg planu sytuacyjnego

ROZWIĄZANIE TYPOWE PRZEBUDOWY PRZEPUSTU POD DROGĄ PUBLICZNĄ Z DOCIĘCIEM
RURY DO POCHYLENIA SKARPY WRAZ Z UMOCNIENIEM WLOTU I WYLOTU

SKALA 1:50

ANALOGICZNIE PO STRONIE PRAWEJ
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Rura przepustu HDPE (min. SN8) 

1:1

1:1

Konstrukcja nawierzchni drogi

Zasypka konstrukcyjna Is=0.98

Przewód z HDPE Ø wg tabeli

Podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 10 cm, Is ≥ 0,98

Fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 30 cm, Is ≥ 0,98

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PRZEPUSTU
SKALA 1:25

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:50

Rura przepustu HDPE
(min. SN8)

i %
zgodnie z profilem podłuznym

Balustrada
lokalizacja wg planu sytuacyjnego

Krawężnik 20x30 Obrzeże 8x30Wykonanie opaski (obudowy) zakończenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi ułożonymi na

fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi

ułożonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi

ułożonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi

ułożonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi

ułożonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie opaski (obudowy) zakończenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi ułożonymi na

fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie opaski (obudowy) zakończenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi ułożonymi na

fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Wykonanie opaski (obudowy) zakończenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi ułożonymi na

fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami

spoinowane zaprawą cementową.

Sprawdzający drogowamgr inż. Urszula CZAJKA - ORLIŃSKA PDK/0126/POOD/14

Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gdański
 gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

P224-PW-DRO-02-001-5001-5.    -10

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

EGIS Poland Sp. z o.o.

Zamawiający

Wykonawca - Lider konsorcjum

Wykonawca - Partner konsorcjum

Nazwa projektu

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Nazwa zadania

Nazwa obiektu budowlanego

Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Stadium

Adres obiektu budowlanego

Odcinek

Odcinek B
Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

TOM II Projekt wykonawczy
Część 2 Układ drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

Data Skala

1:50
Nr rysunku

Zespół autorski

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień
 Budowlanych

Specjalność
uprawnień bud. Podpis

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa
 realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Tom / Część / Zeszyt

Tytuł rysunku

Projektant mgr inż. Michał JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa

Projekt wykonawczy

03.2022

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -  Trójmiasto"

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
Databout Sp. z o.o.

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl 

Szczegóły - rozwiązania typowe dla przepustów drogowych
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