UWAGI:

*) Na odcinkach wystepowania barier ochronnych o parametrach min.
N2W3, szeroko$¢ projektowanego pobocza gruntowego zostata
zwiekszona do min.1,55m. Szeroko$¢ poszerzenia pobocza gruntowego
szczegdtowo opisano na rysunkach: "Plan sytuacyjny”

PRZEKROJ TYPOWY

DROGA GMINNA (UL. SPOLDZIELCOW) W MIEJSCOWOSCI SOMONINO (KLASY D)
PRZEKROJ POLULICZNY NA ODCINKU PROSTYM Z OBUSTRONNYM POBOCZEM

|
POBOCZE
szeroko$c O,75rq\—1 ,55m

ODCINEK TOROWISKA W WYKOPIE

0.50m
H +4,50 0.50m
X

JEZDNIA M
| szerokos$¢ 5,00m !
PAS RUCHU PAS RUCHU szefodich)éoéC]ZgOm
szerokos¢ 2,50m szerokos¢ 2,50m | ’

N - minimalny poziom powstrzymywania

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH BARIER OCHRONNYCH:

W - maksymalny poziom szerokosci pracujgce;j

Rysunek konstrukcji bariery jest schematyczny.

bariera ochronna min. N2W3

lokalizacja wg planu sytuacyjnego

Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery
w zaleznosci od producenta

|
Igﬂ kierunek ul. Ceramiczna kierunek DW 224 0.50m

bariera ochronna min. N2W2
lokalizacja wg planu sytuacyjnego

w zaleznosci od producenta

POBOCZA z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm )

-0,04

|
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|
|
\
|
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! Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery
|
|
|
\
|
\
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|

kraweznik betonowy 20x30cm

. proj. 4o§ drdgi

ULEPSZONE POD+OZE

e min. 22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5, E, 2 80 MPa;

PRZEKROJ TYPOWY

® 25cm - ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy Cg 4 5, E; 2 50 MPa;

e istniejgce podtoze gruntowe (G4)

DROGA GMINNA (UL. SPOLDZIELCOW) W MIEJSCOWOSCI SOMONINO (KLASY D)
PRZEKROJ POLULICZNY NA ODCINKU PROSTYM Z OBUSTRONNYM POBOCZEM

ODCINEK TOROWISKA W NASYPIE

relsalialiaiialiaivaliaiva
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|| 1.00m i

proj. konstrukcja oporowa

proj. forowisko

KLASA DROGI: D

A

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
DROGA GMINNA (UL. SPOLDZIELCOW)

MIEJSCOWOSC SOMONINO (gmina SOMONINO)

PREDKOSC PROJEKTOWA: Vp=30 km/h

KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM: KR2

SZEROKOSC PASA RUCHU: 2,50m

SZEROKOSC POBOCZA: min. 0,75m

szeroko$¢ zmienna na odcinku barier ochronnych:

typ N2 W2 A strona lewa min. 1,55m,

typ N2 W2 A strona prawa (sciana oporowa) min. 1,30m
SKRAJNIA PIONOWA: min. 4,50m

NAWIERZCHNIA DROGI (KR2)

WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE

e 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S;
e 8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;
e 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

0/31,5mm, klasy Cyy5,, E; 2 130 MPa;

proj. forowisko

0.50m
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;

POBOCIZA z mieszanki niezwigzanej 'g)
0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm ©
;
| .g kraweznik betonowy 20x30cm ﬁ]
s ] Y
- 6% 014
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bariera ochronna min. N2W2
lokalizacja wg planu sytuacyjnego

Dopuszcza sie zastosowanie innego ksztattu bariery

w zaleznosci od producenta
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ULEPSZONE POD+OZE

e min. 22cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
C, 570 B, 280 MPa;

e 25cm - ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
kKlasy Cq 40,5 E2 2 50 MPa;

e istniejgce podtoze gruntowe (G4)

proj. konstrukcja oporowa

WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE

NAWIERZCHNIA DROGI (KR2)

e 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltfowego AC 11°S;
e 8cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;
e 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

0/31,5mm, Klasy Cyp30, E; 2 130 MPa;

WG BRANZY TOROWEJ

WG BRANZY TOROWEJ

Zamawiajacy
b v PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.

n
eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

d b o Databout Sp. z 0.0.
pmasy . i
qtq L Ut ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”

Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdahsk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto

Adres obiektu budowlanego
Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski

gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastruktura towarzyszaca Projekt wykonawezy
o/ Coesc/ oszyt TOM II Projekt wykonawczy Odoinek
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
Tytufysunku Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Przekréj typowy - droga gminna (ul. Spétdzielcow) od km ok. 164+050
do km ok. 164+500 (wg istn. km) strona lewa LK nr 201 w miejscowo$ci Somonino

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-3001-3.2 -10
Zespot autorski
. L ) Nr uprawnien Specjalnosé .

t k | N k P
Stanowisko Mg 1 Razwisko Budowlanych uprawnien bud. odpis

Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa Albsfo. -Dilte |
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