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W przypadku niezabezpieczenia antykorozyjnego Scianki przez producenta nalezy
wszystkie powierzchnie elementéw $cianki stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé
powtokami bitumicznymi "na zimno". Przewiduje sie jednokrotne gruntowanie i dwukrotne
smarowanie srodkiem poétgestym. Mozna stosowac produkty typu "Abizol", "Bitozol" lub

podobne. W innym przypadku izolacja nie jest wymagana

kraweznik betonowy typu "ciezkiego" 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 grubosci 5 cm po zageszczeniu

SICZIEGOL. SCHODKOWANIA
ISTNIEJACEJ SKARPY PRZY BUDOWIE PROJ. NASYPU

Skala 1:25

powierzchnia utozenia w-wy humusu o gr. 15cm

powierzchnia proj. skarpy

Szczegot

w obrebie przejscia dla pieszych

v NY

Jezdnia

Szczegot odkrycia kraweznika

a=30°

0.60m

fundament betonowy o gruboéci 15cm (beton C12/15) V=0,090m/mb
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Szczegdt odkrycia kraweznika
w obrebie zjazdu publicznego

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 gruboici 3cm po zageszczeniu

fundament betonowy o grubosci 10cm (beton C12/15) V=0,035m/mb

betonowe korytko $ciekowe mulda 50x15cmx50cm)

betonowe korytko sciekowe mulda 50x15cmx50cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubo$¢ 5cm po zageszczeniu

podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubo$¢ 5cm po zageszczeniu

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,090m°/mb

fundament betonowy (beton C12/15) V=0,150m’/mb

obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa -1:4 gruboéci 3cm po zageszczeniu
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0.60m korytko liniowe o wymiarach wewn. min. 20x15 cm (szer. x wys.) z rusztem min. D400
0.40m ‘ ‘ fundament betonowy (beton C25/30) V=0,140m’/mb
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ptyta azurowa 60x40x8cm typu "krata" 8 Lg
przestrzenie w ptytach wypetnione mieszankg niezwigzang 0/31,5mm —
ptyta chodnikowa "ostrzegawcza” koloru z6ttego 30x30x8cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéci 5 cm po zageszczeniu © -
podsypka piaskowa gruboéci 3 cm po zageszczeniu fundament z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm CNR gr. 10cm 0.55m e 7 —
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o N ik PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul- Targowa 74
0.40m 03-734 Warszawa
betonowe korytko $ciekowe "trojkgtne” 50x15x50cm Wykonawea - Lider konsorcjum
podsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubo$¢ 5cm po zageszcz.
1.00m .
fundament betonowy (beton C12/15) V=0,120m’/mb ptyty azurowe 100x75x12cm typu JOMB wypetnione kruszywem tamanym 0/31,5mm EG.|S Poland Sp. z 0.0.
dsvok R sk 1 A-GrUb0iE 5 ) eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
odsypka cementowo-piaskowa 1:4-grubosé 5cm po zageszczeniu - .
poctyp P o po zdge tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
KONSTRUCJA NAWIERZCHNI DROGI
0.15m 4% Wykonawca - Partner konsorcjum
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008 2000 Lg) qtq i“;"Ut ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
. g = tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
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5 narzut kamienny 60-200mm, gr. 12-20cm L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
3 o komenny 6200, | el |OOOO | punym iag ransporowym Bydgoszc - T
fundament zwirowy o grubosci 15cm V=0,090m"/mb N Nazwa zadania
| 0.65m | S OO O O Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa - Gdynia Glowna
- realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Trojmiasto”
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Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, m. Gdarisk, m. Gdynia
gmina: Zukowo, M. Gdansk, M. Gdynia

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom / Czeéé / Zeszyt i
ot TOM Il Projekt Wykonawczy Odainek
Odcinek C1

Cze$¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe

Tytuf rysunku

Szczegély - drogowe

Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629

Data Skala Nr rysunku
18.04.2023 1:25 P224-PW-DRO-07-001-5001-5. 510.1
Zespot autorski
. . . Nr uprawnien Specjalnos¢ )
ki | N ki P
Stanowisko Mig 1 Razwisko Budowlanych uprawnien bud. odpis
Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/POOD/14 drogowa W A
Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa /d‘“r"'/




	Arkusze i widoki
	P224-PW-DRO-07-001-3001_5001_230619-5001-5.5


