ODCINEK B OD KM OK. 163+250 DO KM OK. 176+000 LK NR 201 - ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD DROGAMI
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DROGA GMINNA Wykonanie nowego
ul. RADUNSKA W zarurowa na_wraz z
M. KIELPINO (gm. docieciedo | docieciedo epas R da
2 : pochylenia skarpy,
Kartuzy) skarpyi skarpyi o X
umocnienie dna i skarp
1 OD KM OK. 0+018,94 | budowa 800 12,50 drobne drobne 2,00 (164,04 163,79 90 B :
wlotu i wylotu elementami
167+300 DO KM ele.menty - ele.menty . kamiennymi oraz wykonanie
OK. 1674930 STR. kamiennymi | kamiennymi umocnionego potaczenia z
PRAWA rowem kolejowym przy
obiekcie w km 167+317
PRZEBUDOWA wykonanie nowego
DROGI dociecie do docieciedo zarurowana wraz z
GRUNTOWEJ skarpyi skarpyi dopasowaniem do
2 (DOJAZD) W M. 0+101,82 budowa 800 13,00 drobne drobne 2,00 | 160,22 | 159,96 119,8 |pochylenia skarpy,
KIELPINO OD KM elementy elementy umocnienie dna i skarp
OK. 167+860 DO kamiennymi | kamiennymi wlotu i wylotu elementami
KM OK. 168+080 kamiennymi

Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi
utozonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami —
spoinowane zaprawg cementowq.

Wykonanie opaski (obudowy) zakohczenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi utozonymi na
fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami
spoinowane zaprawg cementowaq.

ROZWIAZANIE TYPOWE PRZEBUDOWY PRZEPUSTU POD DROGA PUBLICZNA Z DOCIECIEM
RURY DO POCHYLENIA SKARPY WRAZ Z UMOCNIENIEM WLOTU | WYLOTU

POBOCZE
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

PAS RUCHU
szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego

SKALA T1:50
PAS RUCHU

szeroko$¢ wg planu sytuacyjnego
|

CHODNIK

ANALOGICZNIE PCL STRONIE PRAWEJ

Wykonanie opaski (obudowy) zakohczenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi utozonymi na
fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami
spoinowane zaprawg cementowq.

PRZEKROJ DROGOWY

Bariera drogowa min. N2 W3 A
Lokalizacja bariery wg planu sytuacyjnego
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OPASKA GRUNTOWA
szer. wg planu sytuacyjnego szeroko$¢ min.0,38m

Balustrada

lokalizacja wg planu sytuacyjnego
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SICZEGOt POSADOWIENIA PRZEPUSTU

SKALA T1:25
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zgodnie z profilem podtuznym

Wykonanie opaski (obudowy) zakonczenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi utozonymi na
fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami
spoinowane zaprawg cementowaq.
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Wykonanie umochienia dna rowu i przeciwskarpy w

)

miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi
utozonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
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Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami
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Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w A
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi ////
tozonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm ////
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami ///
spoinowane zaprawqg cementowq. urt C15/20
0.30m

Konstrukcja nawierzchni drogi

Zasypka konstrukcyina 1s=0.98

dtugoscé rury wg zestawienia

spoinowane zaprawg cementowq.

\ gurt C15/20

0.30m

Bariera drogowa min. N2 W3 A
Lokalizacja bariery wg planu sytuacyjnego

gurt C15/20

S
q

@
R
"N

.
4

=8
o1 9&@6
e

Przewdéd z HDPE @ wg zestawienia

Podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 10 cm, Is 20,98

Fundament z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 30 cm, Is 2 0,98
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WIDOK Z GORY
SKALA 1:50

Rura przepustu HDPE
(min. SN8)

JUPOYD

gurt C15/20

Wykonanie umocnienia dna rowu i przeciwskarpy w
miejscu wylotu drobnymi elementami kamiennymi
tozonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm

Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami
spoinowane zaprawg cementowq.

Wykonanie opaski (obudowy) zakohczenia przepustu
drobnymi elementami kamiennymi utozonymi na
fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm
Przestrzenie pomiedzy drobnymi elementami
spoinowane zaprawg cementowq.
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Konstrukcja nawierzchni drogi

Zasypka konstrukcyjna 1s=0.98
Przewéd z HDPE @ wg tabeli

Zamawiajacy
Podsypka z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 10 cm, Is 20,98
FREAEE t 7 kruszywa naturalnego 0/31,5 o , & EJOWES.A
PKP POLSKIE DLEJOWE S.A. HFargowe- 4

03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

egis

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab#£:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”

Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Adres obiektu budowlanego
Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdanski

gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarsk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
o/ Cagse Zeszyt TOM II Projekt wykonawczy Occinek
Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
Tytutysunku Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
Szczegoly - rozwigzania typowe dla przepustow drogowych
Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-5001-5.8 -10
Zespot autorski
N ien Specjalnos¢
Stanowisko Imig i Nazwisko ruprawnien peclfa rTOSC Podpis
Budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
Sprawdzajacy mgrinz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 | drogowa Bhsfa- - Ptz |
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