LUK PIONOWY WKLESLY R=600m Dt. 16.20m

D=59mm

D=59mm

PRZEKROJ PODLUINY A-A
BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO (UZYTKU NIEBUBLICZNEGO KAT. "F")

W M. BORKOWO (gm. ZUKOWO)

W KM 174+460 (WG ISTN. KM LK NR 201) WRAZ Z DOJAZDAMI

LUK PIONOWY WKLESLY R=150m Dt. 8.62m
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NAWIERZCHNIA DROGI - DOJAZD (KR1) O, ge Sy i P
15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cygs; 5 % =
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy C ; Sk ; o ———
P : Y sore0 - . KONSTRUKC JA TOROWISKA geowtbknina separacyina KONSTRUKCJA TOROWISKA geowtokning separacying -
geowtdknina separacyjna o szyna 60E] szyna 60E1 -

ULEPSZONE PODtOZE

e min. 30cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy

C, 572 E» 2 80 MPC;

o istniejgce podtoze gruntowe (G4)

*) Uzyte geowtdkniny spetniac bedq funkcje wzmacniajgce i filtracyjne i powinny charakteryzowac sie
nastepujacymi wtasciwosciami mechanicznymi zawartymi w nizej podanych wartosciach granicznych:

poszerzona pryzma podsypki

podsypka ttuczniowa

Proj. przepust
wg branzy tforowej

przektadka szynowa
podktad PS-94

podsypka fuczniowa gr.min. 35cm
w-wa ochronna niesort gr. 35 cm

e  geowtdknina separacyjna

NAWIERZCHNIA BITUMICZINA (TOROWISKO)

e 4cm - warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC 11°S;

e 5cm - warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16 W;

ér.8cm - warstwa wyréwnawcza z betonu

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (POMIEDZY LK 201 I LK 229)

e 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S;
e 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

proj. drenaz wg branzy TOR °

e przektadka szynowa

e o 22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
0/31,5mm klasy C50/30;
e podsypka ttuczniowa

podktad PS-94
e  podsypka fuczniowa gr.min. 35cm
w-wa ochronna niesort gr. 35 cm

e geowtdknina separacyjna

Korytko kaskadowe

wg branzy torowej

poszerzona pryzma podsypki
podsypka ttuczniowa

Proj. przepust

wg branzy torowej

- - NAWIERZCHNIA DROGI - DOJAZD (KR1)

e 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Co5;
e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cy 54
ULEPSZONE PODtOZE

e min. 30cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
C, 570 B, 280 MPa;

e istniejgce podtoze gruntowe (G4)

warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego
wg normy PN-S-02205:1998 gr. zmienna

Zamawiajacy

ke

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

i

datab#:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
rom/ Cagsel zesayt TOM Il Projekt wykonawczy Odcinek
Czeé¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

e rodzajsurowca wtdknina asfaltowego AC 16W R ekt podheny przefazdu kolejowo-drogowego Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
e wytrzymato$¢ na przebicie statyczne (badanie CBR) - 2000 N e geowtdknina separacyjna (uzytku niepublicznego kat. "F") w km 174+460 (wg istn. km LK nr 201)
° wytrzymato$é na przebicie dynamiczne, <20 mm e podsypka ttuczniowa wg branzy TOR Data Skala Nr rysunku
e wylrzymato$¢ na rozcigganie wszerz nie mniej niz 16 kKN/m 03.2022 1:50 P224-PW-DRO-02-001-6001-6.6 -10
e wydtuzenie przy zerwaniu 50-100 % Zospol autorsk
e wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny >25x10-4m/s
e charakterystyczna wielkos¢ poréw O90 (um 90) 0,06-0,20 mm Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien SpeCJ?'QOéC Podpis
e masa powierzchniowa min. 250 g/m2 Budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
‘ ‘ ‘ ‘ Sprawdzajacy mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/PO0OD/14 drogowa W 'MMZ&
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