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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
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ZJAZD PUBLICZNY
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Nawierzchnia zjazdu *

TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU PUBLICZNEGO
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Kraweznik
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"obnizony"
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w zaleznosci od szerokosci chodnika,
promienia R i uksztattowania zjazdu
~5,0m

* Konstrukcje nawierzchni na zjazdach nalezy wykonaé przy nastepujacych
zatozeniach:

1. nazjazdach o istniejgcej nawierzchni z brukowej kostki betonowej przewiduje sie odtworzenie stanu
istniejgcego (przy wykorzystaniu istn. materiatu brukowe réwniez w zakresie rodzaju i kolorystyki) oraz
utozenie kraweznika betonowego 20x30x100cm na krawedziach zjazdu. Na zjazdach z kostki nalezy
wykona¢ nastepujacq konstrukcje nawierzchni:

8cm - warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cgg 40,

30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, 5/,,E2280MPa**

2. zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej projektuje sie jako bitumiczne wg
nastepujgcej konstrukciji:

e 4cm-warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

e 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cqg 5,

e 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, g,,,E2280MPa**

3. zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub zwirowej nalezy wykonac o nastepujacej konstrukcii:

e 15 cm - warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cq ;

e 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem klasy Cs 0,

e 30 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, g,,,E2280MPa**
4. pobocza zjazddw wykona¢ z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm Cyg gr. 10cm

Na planie sytuacyjnym przedstawiono graficznie wystepowanie poszczegdlnych konstrukciji zZiazddw.
Dopuszcza sie zastosowanie innego typu konstrukciji nawierzchni zjazdu niz w stanie istniejgcym.

** w przypadku nie osiggniecia wymaganej no$nosci na powierzchni ulepszonego podtoza, nalezy w/w
warstwe odpowiednio pogrubic

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Zamawiajacy
=gk
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

egis

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab#:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu
L,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trdjmiasto”
Nazwa zadania
Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
o/ Coesc zoszyt TOM Il Projekt wykonawczy Odeinek
Czeé¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B

Tytut rysunku

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Szczegbty - rozwigzania typowe dla zjazdéw publicznych

Data Skala Nr rysunku
03.2022 1:50 P224-PW-DRO0O-02-001-5001-5.2 -10
Zespot autorski
N ien Specjalnos¢
Stanowisko Imig i Nazwisko ruprawnien peqz’a n'osc Podpis
Budowlanych uprawnien bud.
Projektant magr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
Sprawdzajacy mgr in2. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/POOD/14 drogowa Bltofo - Dtz
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