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PRZEKROJ TYPOWY
ODBUDOWA JEZDNI UL. CERAMICZNEJ W SOMONINIE
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
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EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
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W
\
databé:
b

ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl

Nazwa projektu

"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Nazwa zadania

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowych: nr 201 od km 163,250 do km 187,045 - ODCINEK B
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

8 cm | warstwa Scieralna:_kostka betonowa wibroprasowana 4 c¢m | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115
3 c¢m | podsypka cementowo piaskowa 1:4 5 c¢m | warstwa wigzqca: beton astfaltowy AC 16W
15 ¢m | podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 22 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 E2>160MPa
15 cm | warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiqgzana o CBR>25% 22 cm | warstwa_mrozoochronna: mieszanka niezwigzana CBR>25%
razem 41 cm 24 cm | warstwa ulepszoneqo podtoza: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 E2>50MPa

razem 77 cm

Adres obiektu budowlanego

Wojewédztwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdansk

gminy: Somonino, Kartuzy - G, Zukowo - G, Zukowo - M, M.Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom/ Cagsé/ Zesayt TOM Il Projekt wykonawczy Odinek Odcinek B
Cze$¢ 2 - Uktad drogowy i przejaazdy kolejowo-drogowe . )
Zeszyt 2 - Zakres przebudowy uktadéw drogowych cze$é 2 Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
Tytut rysunku
Przekroje typowe - ul. Ceramiczna w Somoninie
Data Skala Nr rysunku
01.03.2022 P224-PW-DRO-02-002- 3001-10.2
Zespot autorski
N -
Stanowisko Imig i Nazwisko F Uprawhien Branza Podpis
budowlanych ,
Projektant inz. Tomasz Matkowski MAP/0291/POOD/14 | drogowa Wyl
Projektant mgr inz. Tomasz Orzechowski MAP/00295/POOD/14| drogowa N
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Wtykto LUB/0165/POOD/12 | drogowa
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