PRZEKROJ TYPOWY
DROGA TYMCZASOWA

ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA Z SIECIA GAZ
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proj. przebudowa sieci GAZ DN 300
wg branzy sanitarnej

NAWIERZCHNA JEZDN| TYMCZASOWEJ

20 cm

Zelbetowa plyta drogowa 1,5x3,0 gr. 20 cm

20 cm

podsypka piaskowa

nasyp z gruntu niespoisteqgo _wg normy PN-S5-02205 Roboty ziemne

istniejqce _podtoze gruntowe

konstrukcja odcigzajgca wg oddzielnego opracowania

Naziom niwelety drogi tymczasowe]

ponad rurg GAZ nie mniejszy niz 1,5 m

W przypadku mniejszego zagfebienia istniejgce] rury GAZ
pod powierzchnig istniejgcego terenu, wykonac
tymczasowy nasyp dla zapewnienia przekrycia min. 1,0 m
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Nazwa projektu

"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowych: nr 201 od km 163,250 do km 187,045 - ODCINEK B
w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Adres obiektu budowlanego . , . . . ,
Wojewddztwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdarisk

gminy: Somonino, Kartuzy - G, Zukowo - G, Zukowo - M, M.Gdarsk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacq Projekt wykonawczy
Tom/ Caest/ Zesayt TOM Il Projekt wykonawczy Odeirok Odcinek B
Czes¢ 2 - Uktad drogowy i przejaazdy kolejowo-drogowe o )
Zeszyt 2 - Zakres przebudowy uktadéw drogowych cze$¢ 2 Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
Tytut rysunku
Przekroje typowe - zabezpieczenie sieci GAZ
Data Skala Nr rysunku
Listopad 2022 1:50 P224-PW-DRO-02-002- 3007-4.1
Zespot autorski
N .
Stanowisko Imie i Nazwisko ruprawnien Branza Podpis
budowlanych P
Projektant inz. Tomasz Matkowski MAP/0291/POOD/14 | drogowa Wyl
Projektant mgr inz. Tomasz Orzechowski MAP/00295/POOD/14| drogowa N
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Wtykto LUB/0165/POOD/12 | drogowa
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Naziom niwelety drogi tymczasowej ponad rurą GAZ nie mniejszy niż 1,5 m W przypadku mniejszego zagłębienia istniejącej rury GAZ  pod powierzchnią istniejącego terenu, wykonać  tymczasowy nasyp dla zapewnienia przekrycia min. 1,5 m
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