PRZEKROJ PODLUINY A-A
PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO ZMIANA KATEGORII Z KAT. C NA KAT. B
W KM 167+541 LK 201 W MIEJSCOWOSCI KIELPINO
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E NAWIERZCHNIA PRZEJAZDU
" NAWIERZCHNIA BIT,UMICZNA g e prefabrykowana, wewnefrzna ptyta zelbefowa typu "Mirostaw” NAWIERZCHNIA DROGI (KR3)
o ¢ 4cfm”— warstwa smerqlno z befonu ol 2 x geowtdknina separacyjna * e 4cm - warstwa Scieralna z SMA;
‘ E . ?ir?, _OVVVV;?&/;% 125,(:0 7 beton ‘ b= e 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W;
NAWIERZCHNIA PRZEJAZDU 2 asfaltowego AC ]Cé SV ? ) o ¢ 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego AC 22 P;
o prefabrykowana, wewnefrzna pfyfa zelbefowa fypu "Mirostaw” ‘ o « 7em - podbudowa zasadnicza z betonu ‘ - Proj. Sciek liniowy 7 rusztem 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31.5mm
e 2 xgeowltdknina separacyjna * = asfaltowego AC 22 P: , E klasy Csg/0r B2 2 160 MPa;
NAWIERZCHNIA DROGI (KR3) ‘ ; e $r.dcm - warstwa wyréwnawcza z betonu ‘ 9
e 4cm - warstwa $cieralna z SMA; o asfaltowego AC T6W P S
e 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W; ‘ S * geowtdknina separacyjna . ’ % 6.45m 1.00m
e 7cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego AC 22 P; 5 e podsypka tuczniowa wg branzy TOR ) ‘
e 22cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm ‘ 8 . 168.94 169.01
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205ypa Wg bra niy TOI’OWG] Wykonawca - Lider konsorcjum
KONSTRUKCJA TOROWISKA geowtdknina separacyjna 166,75 . EGIS Poland Sp. z 0.0.
DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI : |  geowtéknina separacyina poszerzona pryzma podsypki . rzek;odk;zz;ig\?vi poszerzona pryzma podsypki eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
ODCINEK WYKOPOWY podsypka ttuczniowa p. podk’rogj/ PS-94 podsypka Huczniowa tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
. Q podsypka fuczniowa gr.min. 35cm Proj. przepust Wykonawca - Partner konsorcjum
ULEPSZONE PODLOZE e w-wa ochronna niesort gr. 35 cm wg branzy torowej
e min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsgczajgca) z mieszanki proj. drenaz wg branzy TOR e geowidknina separacyjna d t b‘e‘-“' t Databout Sp. z 0.0.
niezwigzanej 0/63mm Cyr. E, = 80 MPa, k=8m/dobe DOLNE WARSTWY KONSTRUKC.J NAWIERZCHNI - q q \-‘=‘=‘U ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
e 25cm - ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ODCINEK WYKOPOWY tel. (22) 4927100 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
kKlasy Cq 405 E2 2 50 MPa Nomwa oo
,4/0, projektu
e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E, =25 MPa ULEPSZONE PODtOZE ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto"
e min. 22 cm - warstwa mrozoochronna (odsqgczajgca) z mieszanki T
niezwigzanej 0/63mm Cyy. E, = 80 MPa, k=8m/dob . - N . .
. e} j 0/ ™ NR/ E2 ‘ / e Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdarisk Osowa
*  25cem-ulepszone podioze - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”
Klasy Cq 40,5 B 2 50 MPa proj ywnym ciag portowym Bydg J
UWAGI: e istniejgce podtoze gruntowe (G4) E, =25 MPa Adres obiektu budowlanego o ] ] ] o
*) Uzyte geowtdkniny spetniac bedaq funkcje wzmacniajgce i filtracyjne i powinny charakteryzowad sie Wojewddztwo pomorskie, powua.\t: kartuski, gdanski
nastepujgcymi wtasciwosciami mechanicznymi zawartymi w nizej podanych wartosciach granicznych: gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdarisk
b rOdZOj surowca o . W+éknin0 Nazwa obiektu budowlanego Stadium
* Wyfr:zymgigzg 22 gggg'g'g :Gr:éizpce r(]kéodonle CBR) - zOQOOOr:m Linia kolejowa wraz z infrastruktura towarzyszaca Projekt wykonawczy
o wytrzy icie dy iczne, <
e wytrzymato$é na rozcigganie wszerz nie mniej niz 16 kKN/m Tom/ Czgst/ Zeszyt TOM Il Projekt wykonawczy Odeinek
. Wy((:jl’ruzenle przy ZelrWE],ﬂ'U y . : divim do of 505_ ]?8 ? / Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
e  wodoprzepuszczalnose w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny >25x10-4m/s IR Lin .
. L. , y . " . - inia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
° chorokterysTycznc wielkoéd poréw 09%0 (Um 90) 0,06-0,20 mm Przekréj podtuzny przejazdéw kolejowo-drogowych w m. Kietpino |
. . f w km 167+541 LK nr 201
e masa powierzchniowa min. 250 g/m2
Data Skala Nr rysunku
. . . . . . 03.2022 1:50 P224-PW-DRO-02-001-6001-6.4 -10
**) W miejscu przejazdu kolejowo-drogowego w km 167+541 (wg km istn. LK nr 201) obejmujgcego
skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1925G z linig kolejowqg nr 201 przebiegajgca w tuku poziomym Zespot autorski
projektowane jest utozenie tokdw szynowych w przekroju poprzecznym o pochyleniu wynoszgcym 9,6% NF Uorawrien Specialnode
(odpowiadajgcym przechylce toréw h=145mm), co odpowiada pochyleniu podiuznemu jezdni drogi Stanowisko Imig i Nazwisko P P J_ ) Podpis
8,75% Budowlanych uprawnien bud.
Projektant mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa
| | | Sprawdzajacy mgrinz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA | PDK/0126/PO0D/14 | drogowa @lhsfo -Plnt]




	Arkusze i widoki
	P224-PW-DRO-02-001-3001-10-MJ-220306-6001-6.4


