PRZEKROJ PODLUZNY
REGULACJA ZABUDOWY PRZEJAZDU KOLEJOWO-DROGOWEGO
KM 188+163 LK 201
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NAWIERZCHNA PRZEJAZDU NAWIERZCHNA PRZEJAZDU LEJOWE ul. Targowa 74
4 ¢m | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115 4 c¢m | warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 115 PKP PBLSKIE I.I"IE Kn s'A' 03-734 Warszawa
8 c¢m | warstwa wiqgzqca: beton astfaltowy AC 16W 8 c¢m | warstwa wigzqca: beton astaltowy AC 16W
~20 cm | warstwa wyréwnawcza: ttuczen kamienny wg branzy TOR ~20 cm | warstwa wyréwnawcza: tluczen kamienny wg branzy TOR Wykonawca - Lider konsorjum
NAWIERZCHNA PRZEJAZOU NAWIERZCHNA PRZEJAZOU e iS EGIS Poland Sp. z 0.0.
4 om | warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11S warstwa scieralna: beton astaltowy AC 11S | 4 cm g ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
8 c¢m | warstwa wiqzqca: beton asfaltowy AC 16W warstwa wigZzqca: beton asfaltowy AC 16W | 8 cm tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
~20 cm | warstwa wyréwnawcza: tluczen kamienny wg branzy TOR warstwa wyréwnawcza: tluczen kamienny wg branzy TOR | ~20 cm
Wykonawca - Partner konsorcjum
d b ,.___ Databout Sp. z 0.0.
L\
qtq "" ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
Nazwa projektu
"Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Trdjmiasto"
Nazwa zadania
Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdarisk Osowa - Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -Tréjmiasto”
Adres obekt budowanego Wojewddztwo pomorskie, powiat: m. Gdarisk, m. Gdynia
gminy: Gdansk, Gdynia
Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
UWAGI: Tom / Czgs¢ / Tytut opracowania Odcinek
*) Uzyte geowtdkniny spetniac bedq funkcje wzmacniajgce i filtracyjne i powinny charakteryzowaé sie nastepujgcymi TOM Il Projekt Wykonawczy Odcinek C1
wiasciwosciami mechanicznymi zawartymi w nizej podanych wartosciach granicznych: Czes¢ 2 - Uktad drogowy i przejazdy kolejowe Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
e  rodzajsurowca witdknina Tyt ysunk
e wylrzymato$¢ na przebicie statyczne (badanie CBR) - 2000 N Przekroj podtuzny - przejazd w km 188,163 LK 201
o wylrzymato$¢ na przebicie dynamiczne, <20 mm o S N ysunka
e wylrzymato$¢ na rozcigganie wszerz nie mniej niz 16 kN/m . =y 7005 )
e wydtuzenie przy zerwaniu 50-100 % 18.04.2023 1:50 P224-PW-DRO-07-002-6001-10.1
e wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny 25x10-4m/s - X
e charakterystyczna wielko$¢ pordw 090 (um 90) 0,06-0,20 mm Zespot autorski
e masa powierzchniowa min. 250 g/m?2 Nr uprawnien Specjalnos¢
Stanowisko Imie i Nazwisko - Podpis
budowlanych uprawnien bud. P
Projektant inz. Tomasz Matkowski MAP/0291/POOD/14 | drogowa Wyl
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Orzechowski MAP/00295/POOD/14| drogowa v (9’\\
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