PRZEKROJ TYPOWY
DROGA DOJAZDOWA DO BUDYNKU SOCJALNEGO W GDANSKU OSOWIE
PRZEKROJ DROGOWY Z JEDNYM PASEM RUCHU
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Nazwa obiektu budowlanego Stadium
‘ Usuniecie gleby gr. ér. 50cm Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacq Projekt Wykonawczy
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kraweznik betonowy 20x30cm (odstoniecie 4cm) ‘ kraweznik betonowy 20x30cm (odstoniecie 4cm) Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Tytuf rysunku
Przekroje typowe - droga dojazdowa do proj. budynku socjalnego w Gdarisku Osowie
NAWIERZCHNIA DROGI Data Skala Nr rysunku
e w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm 18.04.2023 1:50 P224-PW-DRO-07-001-3001- 3.1-10.1
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cg 5, gr.22cm Zespot autorski
ULEPSZONE POD+OZE o .
Nr uprawnien Specjalnosé
e w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63mm Cyy lub gruntu niewysadzinowego, gr. min. 30cm, E,>80 MPa, CBR225% Stanowisko Imig i Nazwisko P P J, , Podpis
e istniejgce podtoze gruntowe (G2) E,>50 MPa budowlanych uprawnien bud.
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