PRZEKROJ TYPOWY JEZIDNIA

DROGA DOJAZDOWA DO MIEJSC POSTOJOWYCH NA P.O. ZUKOWO szerokose 5,00m
~ MIEJSCOWOSC ZUKOWO POBOCZE GRUNTOWE PAS RUCHU 5AS RUCHU POBOCZE GRUNTOWE
PRZEKROJ POLULICZNY Z NAWIERZCHNIA BITUMICZNA szerokosc 0.75m S7610k0C 2,50m s7erokosé 2,50m | szerokosé 0.75m
2.50m 2.50m

skrajna bariera ochronna min. N2Wé

§ istn. konstrukcja nawierzchni
3 przewidziana do rozbiérki
[
[e}
kraweznik betonowy 20x30cm ‘ POBOCZA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm
zagospodarowanie przylegtego terenu 4 'g ‘
utozenie humusu gr. 15cm ’
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usuniecie gleby gr. ér. 30cm

NAWIERZCHNIA DROGI (KR1)

‘ e w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
‘ e  w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cq 5, 9r.22cm PRZEKROJ TYPOWY
py ‘ DROGA DOJAZDOWA DO MIEJSC POSTOJOWYCH NA P.O. ZUKOWO
i | , o MIEJSCOWOSC ZUKOWO
‘ ULEPSZONE PODEOZE PRZEKROJ POLULICZNY Z NAWIERZCHNIA BITUMICZNA PRZEZ MIEJSCA POSTOJOWE i PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
- ) L o e ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, OWE ul. Targowa 74
oroJ. SC"?‘”O oporowq 5007 proj. oswietlenie uliczne lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C, g, gr. 30cm, E;280 MPa JEZDNIA PKP POLSKIE LINIE KOLE S.A. 03-734 Warszawa
WG BRANZY OBIEKTY INZYNIERSKIE WG BRANZY ELEKTRYCZNEJ ‘ » istniejqce podfoze gruntowe (G4) Ex225 MPa szeroko$¢ 5,00m
Wykonawca - Lider konsorcjum
CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE (PROSTOPADLE] PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZEKG,R,US;?WE . EGIS Poland Sp. z 0.0.
‘ szerokosc 2,93m szeroko$é 5,00m szerokosé 2,50m szeroko$é 2,50m | SZErokosc U, /om egls ul. Domaniewska 39A, 02672 Warszawa
] ] tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
CHODNIK W MIEJSCU WYSTEPOWANIA SEUPOW OSWIETL. 2.50m 2.50m
. . Wykonawca - Partner konsorcjum
‘ 2.43m
pron Databout Sp. z 0.0.
d Gtc b‘E‘;‘-‘Ut ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
_ tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl
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S istn. konstrukeja nawierzehni aprsty Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
proj. peron ke, przewidziana do rozbidrki -race na altematywnym ciagu fransportowym Byagoszc ojmiasto
- ° -
WG BRANZ ROWEJ proj. $sciana oporowa SO-07 kraweznik betonowy 20x30cm Q, Nazwa zadznia ) L o ) .
WG BRANZY OBIEKTY INIYNIERSKIE ‘ POBOCIA z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm klasy Cyg gr. 15cm Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdansk Osowa
i realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”
“ Adres obiektu budowlanego
2% +0,14 ‘ Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, gdariski
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! Czes¢ 2 Uktad drogowy i przejazdy kolejowo-drogowe Odcinek B
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH ‘ PUIBSR Praekroje typowe - droga dojazdowa do miejsc postojowych Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
~wa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm kraweznik betonowy 20x30cm i przy ktadce dla pieszych w km 177+995 na P.O, Zukowo
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm ‘ Data Skala Nr rysunku
e podbudowa pomocnicza z mieszgnki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cyq 5, gr. min. 22cm ‘ 03.2022 1:50 P224-PW-DRO-02-001-3001-3.24-10.2
|
NAWIERZCHNIA CHODNIKA ‘ Zespot autorski
w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm : NAWIERZCHNIA DROGI (KR1) N . . o
. ) L , r uprawnien Specjalnosé ,
e podsypka piaskowa gr. 3cm - - —— - QLEPSZONE PQDLOZE e w-wa icieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm Stanowisko Imig i Nazwisko P P J_ , Podpis
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej, 0/31,5mm klasy Cgq,5 9r. 15cm b o t:.l. ulepszone pgd’rozehz (rj‘nleSfonh zwll(<|:1zangj spowigw hydIErc;LéIloci/r\wgm, ¢ w-wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr 5cm budowlanych uprawnien bud.
. odtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego ub gruntu stabilizowanego spoiwem nhydraulicznym kiasy L, 5, gr. sUcm, By a i ; | niezwi i : - g Z. 00
p Q | sp spoi}//vem hydrz;ulicznygr;n sy oo lScr?w e istiejace podioze grunfowe (G4) £,>25 MPa e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm z kruszywem, klasy Cq 4, 9r.22cm Projektant mgr inz. Urszula CZAJKA - ORLINSKA PDK/0126/POOD/14 drogowa W M,’JL
‘ ‘ 12 ‘ ‘ Sprawdzajacy mgr inz. Michat JUREK MAP/0107/POOD/08 drogowa /d“‘r"r/
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