PRZEDMIAR ROBOT

Czes¢ 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica panstwa

3. Czes¢ B.2 — Roboty budowlane — Perony, mata architektura

3.3.(Cze$¢ B3) Wiaty na peronach
3.4.(Cze$¢ B7) Wzmocnienie podtoza peronéw
3.5.(Czes¢ M2) Architektura przej$¢ podziemnych

Lp. Wyszczegélnienie Elementoéw Rozliczeniowych [ Jednostka] llos¢ | CenalJedn. | Wartosé [PLN] Uwagi
1] 2 3| 4 [ 5 [ 6 7
Perony
1.1 6rka i bud p! przy L b Zabrzeg Czarnolesie - km 53.778
Rozbidrka peronu nr 2 - zewnetrznego jednokrawedziowego o wym. dt.206.0 m, Piyty oraz nawierzchnia przeznaczono do zgtfut{owy
114 [szen 3.00 - 5.05m, wys. h=0.30m. Rozbidérka nawierzchni z ptyt zelbetowycyh o m2 668 0.00 nap.o. ;abrzgg. Pozostatay materiat z rozbiérki do
o wym. 1.00 x 1.00 m Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej o ’ rqzll{:zepla 2 PKP PLK przez PW oraz ,d° .
wymiarach 0.2x0.1m przewiezienia do_ pazy ISE Czechowice-Dziedzice
lub w inne miejsce wskazane przez GW w
ieniu do 40km.
112 |Rozbiérka $cianek peronowych typu "L" o h= 0.30m. szt 202 0,00 promieniu do 40km
113 Roboty z@mne wykopowe z odwozem nadmiaru ziemi (rozbiérka bryty m3 802 0,00| Transport materiatu do 15km po stronie PW.
peronowej) - Peron nr 2
114 Roboty ziemne nasypowe ksztaho.wan.la nasypu peronowego nowego peronu nr m3 6200 0,00 Materia po stronie GW.
1 z zakupem gruntu, formatowaniem i zageszczaniem nasypu
115 Roboty ziemne nasypowe ksztanqwanlla nasypu pe.ronowego nowego peronu nr m3 2950 0,00 Materiat po stronie GW.
2 z zakupem gruntu, formatowaniem i zageszczaniem nasypu
1.1.6  |Wykonanie tawy betonowej o wymiarach 1,45x0,2m z betonu C12/15 mb 400 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
Smankg betor?owa prefgbrykowana typu "L" o wymiarach 160x105>_(99,.5 cmna Scianki L1 po stronie GW. Pozostaly materiat i
1.1.7 |warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 o gr. 3cm wraz z wykonaniem izolacji szt 400 0,00 . N
. i . . komplet robét po stronie PW.
pionowej i poziomej
1.1.8  |Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni z betonu C8/10 gr. 15 cm mb 400 0,00 Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.1.9 |Plyta peronowa zelbetowa o wymiarach 200x99,5 cm szt 400 0,00 Piyty peronowe po str0[1|e Gw. szostaiy materiati
komplet robét po stronie PW.
P PR . . "o Scianki L1 po stronie GW. Pozostaty materiat i
1.1.10 [Zabudowa koncéw peronéw $ciankami katowymi typu "L’ szt 20 0,00 komplet robét po stronie PW.
Nawierzchnia peronowa z ptytek chodnikowych betonowych niefazowanych
40x40x8 cm, zamknieta na zewnatrz peronu obrzezem betonowym 30x8x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Nawierzchnia powinna Nawierzchnia z ptytek chodnikowych 40x40 oraz
1.1.11 |zawiera¢ elementy informacji dotykowej w postaci pél uwagi — o wymiarach 40 x m2 1378 0,00 ptytki STOP i TROP po stronie GW. Pozostaty
40cm, wyposazonych w guzki dotykowe oraz powinna zawiera¢ elementy materiat wraz z kompletem robét po stronie PW.
informacji dotykowej w postaci elementdéw prowadzacych — Sciezek
prowadzgcych o szeroko$ci 40cm ztozonych z podtuznych rowkéw lub linii.
Nawierzchnia chodnikéw (dojs¢) z ptytek chodnikowych betonowych utozona na
podsypce cementowo- piaskowej grubosci od 3-5 cm i warstwie kruszywa
tamanego gr 15 cm.. Namerzchrua zamknigta oblrzezerq beton.owym o wym Nawierzchnia z plytek chodnikowych 40x40 oraz
8x30x10 cm na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia powinna zawiera¢ N A )
1.1.12 . " . C X . m2 191 0,00 ptytki STOP i TROP po stronie GW. Pozostaty
elementy informacji dotykowej w postaci p6l uwagi — o wymiarach 40 x 40cm, . ; N
s N . I . - materiat wraz z kompletem robét po stronie PW.
wyposazonych w guzki dotykowe oraz powinna zawiera¢ elementy informacji
dotykowej w postaci elementéw prowadzacych — $ciezek prowadzacych o
szerokosci 40cm ztozonych z podtuznych rowkéw lub linii.
Odwodnienie peron nr 1 i nr 2- zabudowa prefabrykowanych $ciekow
1.1.13 |drogowych korytkowych o wym. 30x10x50 cm, utozonych na podsypce mb 400 0,00 Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie Zwirowej (pospétka) grubosci 15 cm
RAZEM Perony iorka i bud p! OW przy ' bowy Zabrzeg Czarnolesie - km 53.778 0,00
1.6 Odwodnienie peronéw - przystanek bowy Zabrzeg Czarnolesie
Roboty ziemne pod podejscia do wylotow z wywozem nadmiaru ziemi i Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.1 N . m3 13,4 0,00 ) X
zagospodarowaniem na odktadzie Transport materiatu do 15km po stronie PW.
Roboty ziemne pod wpusty uliczne z zasypkg po wykonaniu studni, z wywozem Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.2 d X N N m3 65,8 0,00 N N
zbywaigcego gruntu i zagospodarowaniem na odktadzie Transport materiatu do 15km po stronie PW.
1.6.3 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm z materiatu dowiezionego m3 3,4 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.4 |Rury kanalizacyjne dwuscienne PP/PEHD SN 8 Dn:200 mm m 21,0 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.5 |Obsypka rurociggu piaskiem warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury m3 5,9 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.6 |Wpust uliczny Dn-0.50 m - $rednia gtebokos¢ 2,5 m szt 4 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.7 |Wpust uliczny Dn-0.50 m - $rednia gtebokos¢ 3,0 m szt 2 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.8 |Wylot betonowy typowy o odstepie skrzydt 0,40 m szt 6 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
1.6.9 |Prefabrykaty $ciekowe na podsypce grub. 10 cm, cement - piasek 1:4 m 245 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
16.10 ;t;rsyetl;afftonowe o wymiarach 300/105/500 na podsypce grub. 10 cm, cement - m 75 0,00|  Komplet prac wraz z materialer po stronie PW.
1.6.11 [Typowy wylot betonowy (beton C16/20) dla rury DN250 kpl 2 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
[o] p OW - przy bowy Zabrzeg Czarnolesie 0,00
2 Elementy matej architektury i statej informac;ji dla podréznych na peronach
21 Przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie - km 53.778
211 Tablica dwustronna zamontowana na 2 stupach konstrukcji no$nej posadowionej sat 4 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
w stopach fundamentowych z betonu B20
212 Tablfca dwustronna zgmontowana na 1 stupie konstrukcji no$nej posadowionej w szt 5 0,00| Komplet prac wraz z materialem po stronie PW.
stopie fundamentowej z betonu B20
2.1.3 |Tablica dwustronna zamontowana do stupa o$wietleniowego szt 14 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
2.1.4 |Tablica jednostronna zamontowana na stupku drogowym bez fundamentu szt 4 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
215 Gablota i.nfonjnacyjna zamontowana na 2 stupach konstrukcji nosnej szt 4 0,00|  Komplet prac wraz z materialem po stronie PW.
posadowionej w stopach fundamentowych z betonu B20
2.1.6 |Oznaczenie porzgdkowe. Jednostronna tablicza pojedynczym piktogramem szt 6 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
217 Ogrodzenie wysokie 120 cm mocowane w stupkach fundamentowych z betonu m 500 0,00 Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
2.1.8 |tawka pojedyncza trzyosobowa z fundamentem z Betonu B20 szt 14 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
2.1.9 |Poregcz do odpoczynku szt 8 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
Kosz na $mieci wolnostojgcy konstrukcji stalowej o wiasciwosciach
2.1.10 |antykorozyjnych z wktadem wewnetrznym z blachy ocynkowanej - pojemno$¢ szt 8 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
min. 50 litréw
2.1.11 |Stojak rowerowy szt 10 0,00| Komplet prac wraz z materiatem po stronie PW.
Elementy matej architektury i statej informacji dla podréznych na peronach Zabrzeg Czarnolesie; 0,00
Razem PO Zabrzeg Czarnolesie 0,00




